ラベル目ち 0 付け部 

• 誤消去防止ツマミを 「 LOCKJ にすると記録や編集、消去びでをなくなりま 
す。 

• 政下の場合、データび破壊されることびあ0ます。 

"読み込み中、書き込み中にソモリースティック"を取り出したり、本機 
の電源を切った場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合 

• ラベル貼り付け部には、専用ラベル!^が4は貼5ないでくださし、。 

• ラベルを目ちると走は所定のラベル貼り付け部に貼ってくださし、はみ出 
さないよラにごま意ください。 

• 持ち運びや保管の隙は、付属の収納ケースに入れてください。 

• 端子部には手や金属などで触れないで < ださし、。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでくださし、。 

• 分解したり、改造したりしないでくださし、。 

• 水に城5さないで < ださし、。 

• 政下のよラな場所でのご使巧や保管は避けて < ださし、。 

-高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食'性のある場所 


端子 H 


撮影画面に出る下記の現象は 、 CCD Charge Coupled Device ) 特有の現 
象で、故障ではあ0ません。 

白点 

CCD 撮像素テは非常に精密な技術で作られていますび、宇宙線などの影響 
により、まれに画面上に微かな白点び発生する場をびあります。 

これは CCD 撮像素子の原理に起因するちので故障ではあ0ません。 

また、下記の場を、白点び見えやす くなり ます。 

• 高温の環境で使用するとさ 
• ゲイン(感度)を上げたとき 
• ス□—シヤツターのとを 
ス S ァ現象 

強いスポット光やフラッシュ光などを撮影したとさに、画面上に縦線や画乱 
れび発生ずることびあ0ます。 

巧り返しひずみ 

細かい模様、線などを撮影ずると、ぎざぎざやち5つきび見えることびあり 
まず。 


"メモ IJ — スティック"にごいて 


使用可能な"メモリースティック" 

本機では、"メモリースティック"、"マジックゲートメモリースティック"、 
"ゾモリースティック PRO " がご使巧いただけます。ただし、本機はマジック 
ゲート規格に対応していないため、本機で表おするデータはマジックゲート 
による著作権の保護の対象にはなりません。 

本機で記録したデータは、"メモ U —スティック"対応の他のモデルとは互撰 
性びあ0ません。 

マジックゲートとは？ 

マジックゲートは、暗号化技術を使って着作権を保護ずる技術です。 

"メモリースティック"について 


□ 


〇 NETWORK (ネットワーク）インジケーター（緑） 

ネットワークに接続されているとさは緑色で点な、または点滅しまず。 
ネットワークに接続されていないとをは消灯しています。 

〇 メモリースティックス□ット 

別売のソモリースティック"を装着します。 

"メモ U —スティック"の上面を、本磯の底面側にして装着してくださし、。 

〇 PC 力ードス□ット 

別売のワイヤレスカード SNCA -〔 FW 1 や SNCA - CFW 5* 、または推 
奨 ATA メモ U —力ードを装着ずることびでをます。 

ワイヤレスカードの場合：市販の CompactFlash type II-PCMCIA 
変撰アダプターに SN 〔 A - CFW 1 または SNCA - CFW 5* を入れ、装着 
します。 

推奨 ATA メモリーカードの場合：別売の PC 力ードアダプターに"メ 
モリースティック"を入れ、装着します。 

• PC カードの上面を、本機の底面側にして装着してください。 

• 動作確認済みの ATA ；>< fU - 力ードについては、ソニー業務用製品ご 
相談窓□にお問いをわせ<ださい。 

〇 PC 力ードレバー 

PC カードス□ットに装着された PC カードを损くときに使用しまず。 

〇 POWER (パワ ー） インジケーター（緑） 

カメラに電源び供給されると、カメラ内部でシステムチェックを行いま 
す。正常に動作している場をはこのインジケーターび点阿しまず。 

〇レンズ 

ズーム位置によっては画面の四隅び暗くなる場をびありますび、本機の 
構造上により発生する症状で、故障ではありません。 

*SNCA-CFW5 は一部地域では販売されておりません。詳しくはソニー業務用製 
品ご相談窓□にお問い合わせください。 

後面 回 

〇 DC IN 1 2 V/AC IN 24\/(電源入力)端子 

DC 12 V または AC 24 V の電源供給装置へ接続します。 

包 I/O (入出力)ポート 

RS -232 C ポート、2系統のセンサー入力、2系統のアラーム出力を 
備えています。 


ピン番号 

ピン名称 

ピン番号 

ピンち称 

1 

センサー入力1+ 

7 

アラーム出力2 + 

2 

センサー入力1 一 （GND) 

8 

アラーム出力2— 

3 

センサー入力2+ 

9 

GND 

4 

センサー入力2 — （GND) 

10 

GND 

5 

アラーム出力1+ 

11 

RS232C • RX 

6 

アラーム出力1一 

12 

RS232C - TX 


〇 LAN (ネットワーク)ポ ー KRJ 45) 

ネットワークケーブル ( UTP 、 カテコ U — 5) を使用してネットワー 
ク （10 BASE - T /100 BASE - TX ) に接続します。 

⑩を（映像出力)端子 (BNC 型） 

本機か5の映像をコンポジット信号として出力しまず。 

の 巧（ライン出力)端子(ミニジャック、モノラル） 

市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。 

0 \ (マイク入力)端子(ミニジャック、モノラル） 

市販のマイクを接続します。プラグインノくワー方式(基準電圧 
2.5 VDC ) に対応してし、ます。 

® リセットスイッチ 

先の細いちので、このスイッチを押しなびら電源を供給ずると、工場 
出荷時の設定に戻ります。 

底面 因 

⑩ シーリングブラケット取り付けネジ巧 

本機を天井に設置するとを、付属のシーリングブラケットを本機に 
取り付けるためのネジ巧でず。 

⑩ 落下防止用ワイヤー□ープ取り付けネジ巧 

本機を天井に設置するとを、付属の落下防止用ワイヤー□ープを、付 
属のネジ(感 M4X8) を使って固定しまず。 

機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。 

(裏面へ続 <) 


内部に水や異物を入れない 

0 水や異物び入ると、火災の原因となります。 

万一、水や異物び入ったときは、すぐに本機び接続されている 
禁止 電源供給機器の電源コードや本機の接続ケーブルを抜いて、お 

買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談窓□にご相談く 
ださい。 


接続の際は電源を切る 

〇 電源を入れたままで電源コードや接続ケーブルを接続ずると、 

感電や故障の原因になることびあります。 

指示 

移動させるときは電源コード、接続ケーブルを抜く 

〇 接続したまま移動させると、コードび傷つ走、火災や感電の原 

因となることびあります。 

指示 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議妾 ( VCCI ) の基準に 
基づ<クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると 
電波妨害を引き起こすことびあります。この場合には使用者び適切な 
対策を講ずるよラ要求されることびあ0ます。 


特長 


• カメラの高画質ライブ映像を最大毎秒30フレームでモニタ U ング巧能。 

• JPEG / MPEG 4/ H .264 の3つの映像圧縮方式(ビデオ〕ーデック馆使用。 

• シングルコーデック、デュアルコーデックの動作モードを選択巧能。 
•パン-チルトとち30が/秒の高速駆動。パンは360°、チルトは 
一90°〜0°の範囲で動作可能。 

• 光学36倍 ( SNC - RX 570 N / P )、 26倍 ( SNC - RX 550 N / P )、 18倍 ( SNC - 
RX 530 N / P )、 およびデジタル12倍の高倍率ズーム機能搭載。 

• 別売のワイヤレスカードを装着することで、カメラの映像を無線で送信巧 
能。 

• 16種類のプ U セット機能、5種類のツアー機能を搭載。 

• インテ U ジェント動体/不動体検知機能を搭載。 

• 1台のカメラ映像を20人までのユーヴーび同時に閲覧巧能。 

• 曰付/時刻を画像にスーパーインポーズずることび巧能。 


巧証書とアフターサービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されていまずので、お買い上げの際にお受け取り 
<ださし、。 

所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存してください。 

アフターサービス 

調子が悪いとさはまずチェックを 

この説明書ををラー度ご覧になってお調べください。 

それでち具台の悪いとさはサービスへ 

お買い上げ店、またはお近くのソニー業務用製品ご相談窓口にご相談くださ 
い。 

保証期間中の修理は 

保罰書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは保証書を 
ご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でをる場合は、ご要望により有料修理させていただ 
をます。 


ほ用上のごミち意 


データ.セキュリティについて 

• ネットワークカメラを使用することにより、インターネットを通じて容易 
にカメラ映像にアクセスすることびでさます。一方で第云者によりネッ 
トワークを通じてモニタ U ング画像および音声を閲覧、使用等される巧能 
性びあります。ネットワークカメラの設置およびご利用については、被写 
体のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、お客様の責任で行ってくだ 
さい。 

• ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを 
設定することにより行われます。それ!^^上のカメラによる認証作業は行 
われません。 


ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品 
は、まちびった使いかたをすると、火災や感電などにより死 t や大けび 
など人身事故につなびることびあり、危険です。事故を防ぐために次の 
ことを必ずお守0 ください。 

• 安全のためのミ主意事項を守る。 

• 故障したり破損した5使わずに、ソニーのサービス窓□に相談する。 


警告表示の意味 

この設置説明書および製品では、なのよ 
つな表术をしています。表术の内容を 
よく理解してから本文をお読みくださ 
い。 


A 警告 


この表示のま意事項を守5ないと、乂 
災や感電などによ0死 t 皆大けびなど 
人身事故につなびることびあります。 


换ミち意 1 

この表示のま意事項を守5ないと、感 
電やその他の事故によ0けがをした0 
周辺の物品に損害を与えたりすること 
びお0ます。 


ま意を促す記号 

A A\ 

化が 感電 

行為を禁止する記号 


0 

禁止 

(§) 


分解禁止 



めれ手禁止水めれ禁止 

行為を指示ずる記号 


〇 

指示 


A A 

火災感電 


下記のま意を守5ないと、义災ゃ感電、 
落下により巧亡ゃ大けびにつなびる 
ことがありまず。 


設置や配線工事のとをに屋内配線や屋内配管を傷つ 
けないよう気をつける 


〇 

指示 


特に壁に巧を開けたり、電源コードやケーブルを固定した 
りするとさは充分に気をつけてください。屋内配線や屋 
内配管の傷は、火災や感電、漏電の原因とな0ます。 


指定された電源コードや接続ケーブルを使う 


〇 

指示 


設置説明書に記されている電源コードや、接続ケーブルを 
使わないと、火災や故障の原因となることびあ0ます。 


水にめれる場所で使用しない 

水城れすると、漏電による感電、発火の原因となることび 
お0ます。 

水めれ禁止 

指定された電源電圧で使用ずる 


〇 

指示 


指定されたちのと異なる電源電圧で使用すると、火災や感 
電の原因となりまず。 


電源 コー ドのプラグおよび コネクターは 突を当たる 
まで差し込む 


〇 

指71^ 


真っ直ぐに突を当たるまで差し込まないと、火災や感電の 
原因とな0ます。 


設置は専門の工事業ちに依頼する 


〇 

指示 


設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの業務用 
製品ご相談窓□にご相談ください。 

壁や天井など高所への設置は、本機と取り付け金具を含む 
重量に充分耐え5れる強度びあることをお確かめの上、確 
実に取り付けて<ださい。充分な強度びないと、落下して、 
大けびの原因とな0まず。 

また、1年に一度は、取0付けびゆるんでいないことを点 
検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 
短くしてくださし、。 


製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける 


〇 

指 


強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などにより、 
けびの原因とな0ます。 


機器や部品の取り付けは正しく行う 


〇 

ホ日53^ 


機器や部品の取り付けちや、本機の分離-合体の方法を誤 
ると、本機や部品び落下して、けびの原因となることびあ 
ります。 

設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行って 
ください。 

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場 
戸斤には設置しない 

上記のよラな場所やこの設置説明書に記されている使用 
条件外の環境に設置すると、火災や感電の原因となるこ 
とびあります。 


0 

禁止 


SONY* 


3-286-973-03(1) 


電源コードや接続ケープルを傷つけない 


ネットワークカメラ 

設置説明書 

お買い上げいただをありびとうございまず。 


0 

禁止 


電源コードや接続ケーブルを傷つけると、乂災や感電の原因と 
な0ます。 

• 電源コードを加工したり、傷つけたりしなし、。 

• 電源コードに重いものを載せたり、引っ張ったりしない。 

• 電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜く。 


電気製品は、安全のためのま意事項を守5ないと、乂災や 
人身事故になることびあ0ます。 

この設置説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取0扱 
いかたを示しています。この設置説明書をよくお読みのラえ、製品を安 
全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところ 
に必ず保管して < ださし、。 


■ 

SNC - RX 570 N / RX 570 P DynaView 

SNC - RX 550 N / RX 550 P 

SNC - RX 530 N / RX 530 P 

◎ 2007 Sony Corporation Printed in Japan 


ソニー 株式会社 〒] 日 8 -日日 7 己東京都港区港南1 -7- 1 

http://www.sony.co.jp/ 


不を定な場所に設置しない 


0 

禁止 


次のよラな場所に設置すると倒れた0落ちた0して、けびの原 
因になることびあります。 

• ぐ5ついた台の上 
• 傾いたところ 
• 振動や衝撃のかかるところ 

また、設置-取り付け場所の強度を充分にお確かめくださし、。 


電源コードやケーブルを窓やドアにはさみ込まない 


〇 

} 日 


コードやケーブルび傷つくと、ショートによる火災や感電の原 
因となります。 


分解や改造をしない 




分解や改造をずると、火災や感電、けびの原因となることびあ 
ります。 

分解禁止内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用製品 
ご相談窓□にご®頼くださし、。 

直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない 

0 変形したり、故障したりずるだけでなく、レンズの特性により 
火災の原因となることびあ0ます。特に、窓際に置くとさなど 
禁止 はごを意 < ださし、。 


めれた手で電源プラグをさわ!5ない 

说れた手で電源プラグを抜さ差しずると、感電の原因となるこ 
とびあります。 

めれ手禁止 


(§) 


• 諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中断につ 
いて、ソニーは一切の責任を負いません。 

• ワイヤレス LAN をご使用時にはセキュ U ティの設定をずることび非常に 
重要です。セキュ U ティ対策を施さず、あるいはワイヤレス LAN の仕様上 
やむを得ない事情により、セキュリティの問題び発生してしまった場合、弊 
社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。 

• 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してくだ 
さい。本機や記録メディア、が部ストレージなどを使用中、万一これ5の 
不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦 
<ださい。 

• お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴ラ営 
業上の機舎損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわ5ず、補償 
はいたしかねますのでご了承くださし、。 

• 本製品の使用によ0データび消失した場合でわ、データの保証は一切いた 
しかねます。 

使用-保管場所について 

非常に明るい被写体(照明や太陽など）を長時間にわたって撮影しないでく 
ださい。また、次のよラな場所での使用および保管は避けてください。故障 
の原因となりまず。 

• 極端に暑いところや寒いところ(使用温團ま〇む〜+50む） 

• 直射日光び長時間あたる場所や暖房器具の近< 

• 強い磁気を発するものの近く 
• 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く 
• 強い振動や衝撃のあるところ 

放熱について 

動作中は布などで包まないでください。内部の温度び上びり、故障や事故の 
原因とな0ます。 

輸送について 

輸送するとをは、付属のカートンとクッション、または同等品でお包し、強い 
衝撃を与えないよラにしてくださし、。 

お手入れについて 

• レンズの表面に付着したごみやほこりは、ブ□アーでもってくださし、。 

• が装のミちれは、乾いたやわ5かい巧で軽くおさ取ってください。ミちれびひ 
どいとさは、中性洗剤溶液を少し含ませた布でちれを拭さ取ったあと、か 
らぶさして < ださい。 

• アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものをかけると、表 
面の仕上げをいためたり、表示び消えたりすることがあ0ます。 

異常や不具含び起きたときは、お買い上げ店またはソニー業務用製品ご相談 
窓口にお問い合わせ < ださし、。 


設置説明書(本書） 

この設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や設置、接続のしかたび 
記載されています。操作の前に必ずお読みください。 

ユーザーガイドに D - R 0 M に収録） 

カメラのセットアップの方法や、 Web ブラウザをかしたコント□-ル 
の方法び記載されています。 

設置説明書にしたびってカメラを正しく設置、接続したあと、ユーヴー 
ガイドをご覧になって操作してくださし、。 


付属の 〔 D - R 0 M 口ま、本機のユーヴーガイド(日本語、英語、フランス語、ドイ 
ツ語、スペイン語、イタ U ア語、中国語)び PDF 形式で記録されています。 

準備 

付属の CD - ROM に収録されているユーザーガイドを使用するためには、 
下のソフトウェアびコンピューターにインストールされている必要び 
あ0ます。 

Adobe Reader 6.0政上 

Adobe Reader びインストールされていない場合は、次の URL からダウ 
ン□ー ドでさます。 

http :// www . adobe . co . jp / products / acrobat / readstep 2 .html 

マニュアルを読むには 
1 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 

表紙ページび自動的に Web ブラウプで表示されます。 

Web ブラウヴで自動的に表示されないとをは、 CD - ROM に入って 
いる index . htm ファイルをダブルクリックしてくださし、。 

2読みたいマニュアルを選択してクリックずる。 

マニュアルの PDF ファイルび開きます。 

「目次」の各項目をクリックすると、その見出しのぺージび表示されます。 

• Adobe Reader のバージョンによってファイルび正しく表示されなしに 
とびあります。 

「準備」の頂の URL より最新のソフトウェアをダウン□ー ドしてお使いくださ 
い。 

• CD-R 日 M び破損または紛失したため、新しい CD-ROM をご希望の場合は、 
ソニーのサービス 担当者にご依頼 < ださい(有料)。 

Ad 日 be および Ad 日 be Reader は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシス 
テムズ社)の商標です。 


レーザービームについてのごミち意 

レーザービームは CCD に損傷を与えることびありまず。レーヴービー 
ムを使用した撮影環境では、 CCD 表面にレーヴービームび照射されな 
いよラに充分を意してください。 


■mil ド Ijlhi 
■!!!お:叫!! 


CCD 特有の現象 


下記のま意事項を守 S ないと 、I す占 i をしたり周辺 
の物品に損害を与えたりずることがありまず。 


A 警告 


CD-ROM マニ ュアルの使いかた 


付属の説明書について 


お問し)合むせは 

r ソニー 業務 用 商品相談窓□のご案内」にある窓□へ 


まをのために 


さ部の名祝と働を 


前面 

田 


お客様へ 

本製品の取0付けには、確実な作業び必要になります。 

必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取0 
付けを巧ってください。 
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落下防止用 
ワイヤー□-プ 



百 


本機(後面） 


で 


接続ケーブル用巧 


3 


落下防止用ワイヤー□ープ 


天井 


この巧を 
カメラの正面に 
をわせる 




5 

© M 3 X 8 
(付属） 


天井 



天井 


も7 



ケーブルカバー 
取り付け金具 
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天井 
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〇、 


DC 12 V または 
AC 24 V へ 


LAN 


市販のネットワーク 

ケーブル 

(スト レー ト） 


10 BASE - T / 

100 BASE-TX 


八ブ 


ネツトワーク 



ワイヤ- 
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正面 



正面(シーリングブラケット付さ） 

160 
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側面 

(シーリングブラケット付き） 


(ケープルカバー付き） 
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底面 


70 


ワイヤー□-プ 
取り付けネジ巧 
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穆 


4 XM 3 巧 （ X 4) 


シーリングプラケット(上） 

40。 



45。 


088.9 

巧幅 4.4 ( X 4)- 


-4-04.4 巧 
083.5 

巧幅 4.4 ( X 2) 


83.5 


012 J .2 

巧幅 4.4 ( X 4) 


-0107.3 
穴幅 4.4 ( X 4) 

単 化 ： mm 



• 持ち運ぶときは、カメラへッド部を持たないでくださし、。 

• 力;ラヘッド部をパン方向、チルト方向に手で回さないでください。故障 
の原因とな0ます。 


天井に設置する 囚 

本徽ま、天井に取り付けた状態で画像を正視できます。 

シーリングブラケットとワイヤー□ープ、ネジを使って、既をの天井のジャ 
ンクションボックスなどにカメラを取り付けることびできます。 

設置する際には、水平な天井に設置してください。やむをえず傾をのある天 
井に設置する場合は、パン-チルト動作の性能を保証ずるため傾さび水平面 
に対して±5°し:!内の天井に設置してくださし、。 

IA 警告 I 

• 壁や天井など高所へ設置する隙は、専門の工事業者に依頼してください。 

• 天井への設置は、本体とシーリングブラケットを含む重量に充分耐え5れ 
る強度びあることをお確かめの上、確実に取り付けてください。充分な強 
度びないと落下して大けびの原因となります。 

• 落下事故防止のため、付属のワイヤー□ープを必ず取り付けてください。 

• 天井へ設置した場合は、1年に一度は取り付けびゆるんでいないことを点 
検してください。また、使用状況に応じて点検の間隔を短< して<ださし、。 

設置ずる前に 

カメラの撮影方向を決めてか5、天井にジャンクションボックス、接続ケー 
プル用の各巧を開けてお走ます。 

接続ケーブルは、シー U ングブラケット(上)の中を通して配線できません。 
天井の本体後部の位置に、配線用の巧び必要です。 

設置のしかた 

1 天井のジャンクションボックスへ落下防止用ワイヤー□ープを取り付ける。 

ジャンクションボックスのネジ巧に合ったネジ(付属していません)を 
お使い < ださい。 

2 シーリングブラケット(上)を天井のジャンクションボックスに取り付ける。 

ジャンクションボックスのネジ巧に合ったネジ(付属していません)を 
お使いくださし、。 

シーリングブラケット(上)の形状で丸みびある方の先端にネジ巧び開 
し、ています。あとで力方ラの正面になる位置でず。力ラび正面を向 
くよラ、向さを調整して取0付けてください。 

3 シーリングブラケット(下)を付属のネジ (© M 3 X 8) 4本でカメラの底 
面に取り付ける。 

また、ワイヤー□—プも付属のネジ (@ M 4 X 8) でカメラの底面に取り 
付ける。 

ブラケットのネジ巧をカメラ本体の巧に合わせて取り付けます。 
シーリングブラケットの王角巧び力方ラの正面に来るよラに取0付け 
ます。 

ネジは図中の番号順に仮止めしてくださし、。 

仮止めび終わった5、それぞれのネジをしっか0と締めて < ださい。 

IA ま意 I 

シー U ングブラケット取〇付け用ネジは付属のネジをご使用<ださい。 
付属品し U 外のネジを使用した場合、本体内部を破損する恐れびありまず。 

4 シーリングブラケット(下)の突起をシーリングブラケット(上)の巧に 
差し込み、シーリングブラケット(下)とカメラを時計回りに回して仮固 
定ずる。 

5 カメラ前部を押し上げなが5、付属のネジ (劇 V 13 X 8) 3本で©か6固定 
ずる。 

6 カメラ後面の端テにケーブルを接続ずる。 

7 付属のケーブルカバーを取り付ける場合は、ケーブルカバー取り付け金 
具を付属のネジ (贷 M 3 X 8) 2本でカメラ後面へ取り付ける。 

金具は平5な面び下側に来るよラに取り付けてください。 

8 ケーブルカバーのツメを、シーリングブラケット(上)の後ろ側のずを間 
に差し込んで仮固定ずる。その後、付属のネジ惦 M 3 X 8) 吕本で取り付 
ける。 

ケーブルカノ '^-の後ろか5ケーブル類を引さ出す場含は、カノ く一の薄く 
なっている部分®をカッターなどで切り取ってくださし、。 


ごま意 


接続したケーブル類は接続部に負荷びかからないよラに処理してください。 

カメラのはずしかた 

1 「設置のしかた」の手順 8 でケーブルカバーを固定したネジ2本をはずし、 
ケーブルカバーを取りはずず。 

2 カメラ後面の端モか5ケーブルを取りはずず。 

3 「設置のしかた」の手順 5 でカメラを固定したネジ3本を取りはずず。 

4 カメラ全体を天井側へ押し上げなが6反時計回りに回乾させ、突を当 
たったところで引き抜く。 


接続 


ネットワークへの接続 曰 

市販のネットワークケーブル（ストレートケーブル）を使って、本機の LAN 
ポートとネットワークのルーターまたは八ブを接続します。 

コンピユーターへ接続ずるには 

市販のネットワークケーブル(ク□スケーブル)を使って、本機の LAN ポート 
とコンピューターのネットワークコネクターを接続します。 


電源の接続 白 

DC 12 V または AC 24 V の電源供給装置を本機の電源入力端子へ接続しま 
す。 

• DC 12 V または AC 24 V は、 AC 100 V に対して絶縁された電源を使用し 
て < ださし、。 

• それぞれの電源の使巧電圧範囲は次のとおりです。 

DC 12 V :10.8 V 〜 13.2 V 
AC 24 V : 21.6 V -26.4 V 

• DC 12 V または AC 24 V の配線には、 UL ケーブル ( VW -1 style 1007) を 
使用してくださし、。 

推奨電源ケーブル 
DC 12 V の場台 


ケーブル 

( AWG ) 

#24 

仍22 mm ) 

#22 

(0.33 mm ) 

#20 

仍52 mm ) 

#18 

(0.83 mm ) 

最大ケープル長 
( m ) 

4.5 

7.5 

12 

21 


AC 24 V の場合 


ケーブル 

( AWG ) 

#24 

仍22 mm ) 

#22 

(0.33 mm ) 

#20 

(0.52 mm ) 

#18 

(0.83 mm ) 

最大ケープル長 
( m ) 

10.5 

16.5 

27.5 

45.5 


I / O ケーブルの接続 H 


付属の10コネクター八ウジングの使いかた 

ワイヤー （AWG N 0.28〜 22) を接続したい巧の上のボタンをマイナスドラ 
イバーなどで押しなび5ワイヤーを差し込み、その後マイナスドライバーを 
ボタンから離します。同じ手順で、必要なワイヤーをずベて接続します。 

センサー入力への配線図 

メカニカルスイッチ/オープンコレクター出力装置 


カメラ内部 
5 V 


外部 



アラーム出力への SS 線図 

力ラ内部 

5、7ピン 


(アラーム出力 +) 


臟気 U レー 
AC 24 V / DC 、 
24 V ， 

1 AUTF 

6、8ピン 


外部 


5 V 


回路例 


(アラーム出力一） 


T 

アース 


本機を廃棄するとをは 


環境保護のため充電式ボタン型電池を取0はずし、適宜処理して < ださい。 

1 ネジ8本をはずし、本機の底板を取りはずず。 

2 ボタン型電池が付いている碁板をラジオペンチなどでつかみ、矢印 
のち向に巧り巧げてはずず。 


をな仕様 


ネットワーク 

プ□トコル TCP / IP 、 ARP 、 に MP 、 HTTP 、 FTP (ヴーパ'-/クライ 

アンり 、 SMTP (クライアント ）、 DHCP (クライアント)、 
DNS (クライアント ）、 NTP (クライアント ）、 SNMP 
( M 旧-2)、 RTP/RTCP 

圧縮方式 

映像圧縮方式 」 PEG / MPEG 4/ H .264 

音靑圧縮方式 G .71 VG .726 (40, 32, 24, 16 kbps ) 

映像出カサイズ 640 X 480 ( VGA )、 384 X 288、 320 x 240 ( QVGA )、 
160 X 120 ( QQVGA ) 

最大フ レームレート 

SNC - RX 570 N / RX 550 N / RX 530 N : 30 fps 
SNC - RX 570 P / RX 550 P / RX 530 P : 25 fps 
Web ブラウヴ Internet ExplorerVer . 6.0切降 
対応 OS Microsoft Windows 2000 、 Windows XP、Windows 

Vista 

コンピューター環境 

CPU : Pentium ん 1.5 GHzL ん L ( Pentiijm 4、2.4 GHz 
上推奨） 

RAM : 256 MB 政上 
表示サイズ：1024 X 768画素]^处上 
最大ユーヴーアクセス数 

20ユーヴー 
ネットワークセキュ U ティ 

パスワード(基本認証） 

IP フィルタリング 
ホーム ぺージのカスタマイズ 

内蔵フラッシュメモ U —、 ATA メモ U - 力ードまたはソ 
モ U —スティック"内のホームページを立ち上げ可能 
その f 也の機能動体/不動体検知機能、画像切り出し機能、時計内蔵など 
カメラ 

信号方式 SNC - RX 570 N / RX 550 N / RX 530 N : NTSC カラー方式 

SNC - RX 570 P / RX 550 P / RX 530 P : PAL カラー方式 
撮像素モ 1/4型カラー CCD 

総画素数 

SNC - RX 570 N / RX 550 N / RX 530 N :約41万画素 
SNC - RX 570 P / RX 550 P / RX 530 P :約47万画素 
有効画素数 

SNC - RX 570 N / RX 550 N / RX 530 N :約38万画素 
SNC - RX 570 P / RX 550 P / RX 530 P :約44万画素 



SNC - RX 570 N/P 

SNC - RX 550 N/P 

SNC - RX 530 N/P 

レンズ 

光学36倍、デジ 
タル12倍 
仁 3.4 〜122.4 
mm 、 F 1.6 〜 4.5 
水平画角1 .7° 

〜57.8。 

光学 26 倍、デジ 
タル12倍 
f =3.5 〜引 
mm 、 F 1.6 〜 3.8 
水平画角 2.2° 

〜54ぶ 

光学 18 倍、デジ 
タル12倍 
仁 4.1 〜 73.8 
mm 、 F 1.4 〜 3.0 
水平画角2.が 
〜48。 

最至近撮影 
距離 

TE[_E 端1,500 
mm 

WIDE 端320 
mm 

TELE 端1,500 
mm 

WIDE 端320 
mm 

TELE 端800 mm 
WIDE 端290 
mm 

最低被写体 
照度 

1.4 lx ( FI . 6/50 
IRE ) 

1 lx ( FI . 6/50 

IRE ) 

0.7 lx ( FI . 4/50 
IRE ) 

水平解像度 

NTSC : 530 TV 本 
(WIDE 端） 

PAL : 530 TV 本 
(WIDE 端） 

NTSC : 470 TV 本 
(WIDE 端） 

PAL : 460 TV 本 
(WIDE 端） 

NTSC : 470 TV 本 
(WIDE 端） 

PAL : 460 TV 本 
(WIDE 端） 


シャッタースピード 

1〜1/10,000秒 
映像 S/N SOdBl^U 上 

メカ 駆動 

パン駆動 360°エンドレス回転最大速度30 0 Y 秒 

チルト駆動 一90°〜 Cr 最大速度300 V 秒 

インターフェース 

ネットワークポート 

1 0 BASE - T /100 BASE - TX 、 才ートネコ‘シエーション 
( RJ -45) 

I / O ポート センサー入力： X 2、 MAKE 接点 

アラーム出力； X 2 (最大 AC / DC 24 V 、] A ) 
(メカニカルリレー出力、本体とは電気的に絶縁） 
シリアルインターフェー ス： XI ( RS -232 C ) 

映像出力端子 VIDEO OUT ( BNC 型） 

1.0 Vp - p 、75 Q 不平衡、同期負極性 
PC 力ードス〇ット 

PCMCIA Type II 

メモ U —スティックス□ット 

"メモリースティック" 

マイク入力 S ニジャック（モノラル） 

プラグインノ くワー方式対応(基準電圧 2.5 VDO 
推契負荷インピーダンス 2.2 kO 

ライン出カ ミニジャック（モノラル)、最大出カレベル ： IVrms 

その他 

電源電圧 DC 12 V ±10% 

AC 24 V ±10%50/60 Hz 
消費電力 最大 25 W 

使用温度 〇む〜+ 50で 

保存温度 一20む〜+60む 

動作湿度 20〜80 % 

保存湿度 20〜95 % 

があ寸法田搞さ/幅/契行き） 

230 X 160 X 160 mm (突起部含まず） 

質量 約 2.3 kg 

付属品 CD-ROM (ユーヴーガイド、付属プ□グラム） （1) 

シ ー U ングブラケット(上） （1) 

シー U ングブラケット(下） （1) 

ケーブルカバー （1) 

ケーブルカノ（一取り付け金具 (1) 

取り付け用ネジ(货 M 3 X 8)(11) 

取り付け用ネジ(货 M 4 x 8)(1) 

落下防止用ワイヤー□ープ (1) 

設置説明書 (1) 

保証書(冊モ ）（1) 

別売りアクセサリー 

ワイヤレスカード SNCA - CFW 1、 SNCA - CFW 5* 

ワイヤレス LAN アンテナ SNCA - AN 1 

"メモリースティック" MSX -1 GS (1 GB )、 MSX -512 S (512 MB ). 

MSH -128 (128 MB ) 

* SNCA - CFW 5 は一部地域では販売されておりません。詳しくはソニー業務巧製 
品ご相談窓□にお問い合わせください。 

本機の仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびあ0ます 
び、ご了承ください。 


定期点検のお願い 

本機を長期間ご使用になる場合は、安全にお使いいただくため、定期 
点検をお願いしまず。 

外観上は異常びなくてわ、使用頻度によって部品び冀化している巧 
能性びあり、故障したり事故につなびることびあります。 
♦詳しくはお買い上げ店またはソニーの相談窓□にご相談くださ 
い。 


補修用部品の保有年数 

補修巧性能部品は製造打ち切0後、7年間保有します。 



















































































































































































































































































































































































